
SP-7781SP-7781
過負荷によるヘッドの開きを防ぐ、耐久性抜群のシールフラットヘッド！過負荷によるヘッドの開きを防ぐ、耐久性抜群のシールフラットヘッド！

(1/2”)
12.7㎜角 エアーラチェットレンチ12.7㎜角 エアーラチェットレンチ

EDP 品　番

370193 SP-7781 12.7ｍｍ 30 0.62 180 267 1.41/4” NPT 003616

四角ドライブ 締付トルク
（Ｎ・m）

全長
（mm）

0.5

空気消費量
（m3/min） ホース接手

9.5

使用エアー
ホース内径（mm）

使用エアー
圧（MPa）

無負荷回転数
（min-1）

本体重量
（kg）

JAN
（4545695）

22060300.00

日本製

オイルが飛散しない 狭くても手元で切替 変形を防ぎ 長持ち

•樹脂ヘッドカバーがなくても、オイルが飛び散らない密閉構造。
•手元で正逆切り替え可能のため、作業時ロックUた場合、逆転が片手でできます。

薄型シールフラットヘッド薄型シールフラットヘッド

●エンジンルームの中など、狭い所のボルト脱着作業に威力を発揮します。

正・逆回転切替レバー

12.7mm角/ボールロック式

握りやすい樹脂グリップ エアーインレット¼”NPT

排気口 360°回転式
スロットルレバー

4642

267

105

SP-7787の後継
機種となります。


