
クッションドリルセット（鉄工用）14本組
No.AMD14S

●ネジ切り用のタップ下穴あけや、板材のひび割れ防止の
　木ネジ下穴あけ、アルミフレームの貫通穴あけなどに便利。

Φ1.5 / 2.0 / 2.5 / 2.8 / 3.0 / 3.2 / 
　3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 
　6.5 / 7.0 mm   

●セット内容

クッションドリル（No.AMD）とケッサクドリル（No.KMD）が1セットに！

　持ち運びに便利な
　専用ボックス入り、
14サイズセット
　新登場！

　持ち運びに便利な
　専用ボックス入り、
14サイズセット
　新登場！

クッションドリル＆ケッサクドリル特長クッションドリル＆ケッサクドリル特長

106mm

37mm

149mm

溝加工したドリルを軸に

プレス絞りで一体化
高硬度HSS（ハイス鋼）で

鋭い切れ味が持続

軽い押し付け力で即、切り込み

X形シンニング

サイズごとに色が違うので

探しやすい
カラーリング

振れやガタを低減する

クッションリング
効果ドリルの軸抜け・滑りを防止。Φ1.8㍉以上は2面

カットを入れてさらに強化。

素早い穴あけを実現する

変則らせん形状
変則らせん（らせん角がシャンクに向かって緩やか
になるらせん）形状の採用で、切粉がスムーズに
排出され、穴あけスピードが向上しました。

電動ドライバーのチャック内で、クッ
ションリングが突っ張って、ビットの
ガタツキを低減します。

切削スピードアップ＆長寿命 狙ったところに、穴あけ

食いつき性がよく、
ポンチが不要。
Φ3㍉以上に採用
しています。

■外形寸法

AMD
だけ

AMD
だけ

KMD
だけ

1mm～ 2mm～ 3mm～

4mm～ 5mm～ 6mm～

（Φ1.5～6.0はAMDシリーズ／Φ6.5～7.0はKMDシリーズ）

■内容明細：



ケッサク

クッションドリル＆ケッサクドリル

JANコード
（4907587）

全長
（ｍｍ）

溝長
（ｍｍ）

ℓ
（ｍｍ）

ΦD
（ｍｍ）

リング
カラー

X形
シンニング 品番No. JANコード

（4907587）
X形

シンニング
X形

シンニング
602916

602923

602947

602961

602985

603005

603029

603043

602930

602954

602978

602992

603012

603036

溝長
（ｍｍ）

63

65

67

73

76

81

83

85

66

70

74

78

82

83

全長
（ｍｍ）

107

109

111

117

120

125

127

130

110

114

118

122

126

128

品番No.

KMD-7.0

KMD-8.0

KMD-9.0

KMD-10.0

KMD-11.0

KMD-12.0

KMD-13.0

KMD-6.5

KMD-7.5

KMD-8.5

KMD-9.5

KMD-10.5

KMD-11.5

KMD-12.5

ΦD
（ｍｍ）

6.5

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

台紙サイズ：165×35×12mm　内装：10　外装：200　●オープン価格

KMD-6.5～9.0     台紙サイズ：165×35×11mm　内装：10　外装：200
KMD-9.5～13.0   台紙サイズ：165×35×15mm　内装：  5　外装：100

●オープン価格

品番No. セット内容 JANコード
（4907587）

006066Φ1.5 / 2.0 / 2.5 / 2.8 / 3.0 / 3.2 / 3.5 / 
   4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 mm

クッションドリル（鉄工用）＆ケッサクドリル14本組

品番No. セット内容 JANコード
（4907587）

005854

クッションドリル（鉄工用）7本組

　台紙サイズ：165×55×7mm　内装：10　●オープン価格

品番No. セット内容 JANコード
（4907587）

602336Φ 3.5 mm（6本）

クッションドリル（鉄工用）6本組

　台紙サイズ：165×50×10mm　内装：10　●オープン価格

品番No. セット内容 JANコード
（4907587）

602305

602312

602329

クッションドリル（鉄工用）3本組

Φ 2.8 / 3.0 / 3.5 / 4.2 / 4.5 / 5.0 / 6.0 mm

AMD14S

AMD7S

AMD6P-3.5

AMD3S-1

AMD3S-2

AMD3S-3.5

Φ 2.0 / 2.5 / 3.0 mm（各1本）

Φ 3.0 / 3.5 / 4.0 mm（各1本）

Φ 3.5 mm（3本）

1本入1本入

（Φ1.5 ～ 6.0は AMDシリーズ／Φ6.5 ～ 7.0は KMDシリーズ）
 ケースサイズ：149×106×37mm　内装：10　●オープン価格

　台紙サイズ：175×65×10mm　内装：5　●オープン価格

18042321.05


