
SDS 用

日本製

ロータリーハンマ・ハンマードリルに装着。
超硬ドリル、木工ビット、鉄工ドリル、
ドライバービット等が使えます。

ロータリーハンマードリルロータリーハンマードリルの
回転と打撃を回転と打撃を
確実に伝える確実に伝える

チャック口径

チ
ャ
ッ
ク
爪

チ
ャ
ッ
ク
爪

チ
ャ
ッ
ク
爪

ド
リ
ル

ド
リ
ル

ド
リ
ル

No.BH-22H

ダブル

縦溝

ハンマードリルから 打撃力が加わる。

チャック爪のダブルエッジが
ドリルのシャンク部に
縦溝を刻む。

ドリルが縦方向に移動。
回転＆打撃力が届き、

ハンマードリルから 打撃力が加わる。

チャック爪のダブルエッジが
ドリルのシャンク部に
縦溝を刻む。

No.BH-22H 2.5~13.0mm
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BH-22H

JANコード
（4907587）

台紙サイズ
（mm）内容明細

内装：5

356093185×100

先端工具つかみ範囲
（mm）

口径 2.5～13ドリルチャック（キイ付タイプ）・キイ

品番 No.

BH-22HC

JANコード
（4907587）

箱サイズ（mm）
高さ×幅×奥行内容明細

35610958×56×174防じんキャップ/5個

品番 No.

■■重量重量

■ ■ ドリルチャック(SDSプラス用)ドリルチャック(SDSプラス用) ■ ■ 防じんキャップ防じんキャップ

■耐久性(加工穴数)
他社 他社

加工の爪
ダブル

高耐久
SDSプラス用シャンク

樹脂スリーブ

火傷の危険を低減

（ロック機構付）

ドリルチャック SDSプラス用

420g 587穴

テスト本機

先端工具

被削材

:マキタ製 28mmAC
 ハンマドリル HR2811F
:ミヤナガ製デルタゴンビット振動用
 3 枚刃φ14.5
:コンクリート

ツールシャンクを
傷めず長持ち！

他社

防じんキャップ付

ダブ

他社社

420g

他社社

587穴

テスト本機

先端工具

被削材

:マキタ製 28mmAC
ハンマドリル HR2811F
:ミヤナガ製デルタゴンビット振動用
3枚刃φ14.5
:コンクリート

126（キャップ付:127）
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他社 他社

395g395g 12001200 穴以上穴以上

軽量軽量! 約2倍!
穴以上

先端の穴が裂けてきたら
お取替えください

■ ドリルチャック(SDSプラス用) ■ 防じんキャップ
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