
産業用ビット（ダイハ－ドシリーズ10本袋入）
A14（両頭ビットＡタイプ）
A16（段付ビットＡタイプ）
B43（両頭ビットＢタイプ）
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● 新材料ダイハード鋼×高硬度HRC62。
● 折れにくい！曲がりにくい！摩耗しにくい！さらに
 　ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、
 　トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。
● 刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応！
　 36Ｖ電動インパクト、エアードライバーで使用できます。

●10本袋入り　●マグネットは入っていません

この差は４倍
  長持ち
※当社打ち込み試験結果による

他社製品
11.5N-m

ダイハード鋼
13.8N-m

■破壊試験

他社製品 ダイハード鋼

22本

99.7本

■打込み試験

約4.5倍

試験条件：◎破壊試験（速度 1rpm）、◎打込み試験（電動インパクト/Ｃ型鋼2.3mm+ボンデ鋼鈑1mm）/ドリルネジ4×16）、試験数 n=3



産業用ビット (ダイハードシリーズ10本袋入)

ネジ締め組立の問題を、「ビット」で改善！

大量使用でビットの耐久でお困りのお客様は、
↓お近くの弊社営業拠点へご相談ください！

③在庫管理しやすい

透明バッグに10本入り、ジッパーで
しっかり密封できます。※
※A14(+)2×200DXは除く。（紙袋入りです）

①交換頻度の低減

焼入硬度がHRC62と高く、刃先の
摩耗や曲りが少ないので、取替頻度
を減らします。

②締結ミスの低減

先端の十字形状が最適化され、ネジ
との嵌合がよくなり、ネジを傷めにく
く、作業性が良くなります。

全長長さ、刃先サイズ、ネジ合わせなど、お客様の用途に合わせて別作が
可能です。（納期：実働25日の出荷目標、製作本数：最低10本から対応）
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両頭ビット（ダイハード鋼）
●両頭ビットなので、片側が折れても反転させて使える ●マグネットなし

DX 015723
015730
015747
015754

DX
DX
DX

段付ビット(ダイハード鋼)
●狭い個所に挿入できる細軸仕様 ●マグネットなし

DX 015761
015778
015785

DX
DX

A16

両頭ビット（ダイハード鋼）
●両頭ビットなので、片側が折れても反転させて使える ●マグネットなし

DX 015792
015808
015815

DX
DX

B43

A14

150200

4.5

75
100

9

④特注品は10本から製作可能

ダイハード鋼・熱処理区分 ダイハード鋼・熱処理区分

ダイハード鋼・熱処理区分


