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S142065
S142082
S142110
S142150

+2×  65mm×2本
+2×  82mm×2本
+2×110mm×2本
+2×150mm×2本

内容明細 台紙サイズ
（mm）品番 No.

160×35
160×35
160×35
210×35

347213 
347220 
347237 
347244

JANコード
（4907587～）

脱磁方法
① 側面でビットを
　 スライドさせます。

② ビットの刃先を
　 最後に離します。

着磁方法 ※完全に磁力を抜くことは
　できません。

S142150

S142110S142082S142065

NMC-2P ネジマグキャッチャー 2個

内容明細 台紙サイズ
（mm）品番 No.

120×44 347251

JANコード
（4907587～）

NMC-2P

作業性が大幅UP作業性が大幅UP
ビットに取り付け、強力マグネットでネジをしっかり吸着。
着磁・脱磁が自由自在に行えるので、作業に合わせてお使いいただけます。

くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収。
スムーズな打ち込みができます。

耐久性20%UP耐久性20%UP（弊社スタンダード品との比較）（弊社スタンダード品との比較）

内装 10セット

内装 10セット

2本組

最強の　　　 組み合わせ

対応
18V1118V

強力マグネットでネジを保持

刃先は強力マグネット入り

くびれ部で電動インパクトの衝撃を吸収。トーションビットのようなしなりがなく締め付けできます

切りくずの付着防止

ネジの保持力がパワーアップ！

ネジマグキャッチャーにビット
を差し込むと着磁されます。
抜いても磁力は残っています。

ドリルネジ作業など、切粉の付着
が気になる時に脱磁を
行ってください。

ロングコーススレッドも
しっかりキャッチ！
奥まった箇所のネジの
落下を防止します。

脱 磁着 磁


