
New
高耐久！！
市販ソケットが使える
電動ドライバー用
アダプター

剛鍛ミラーソケットアダプター

剛鍛ミラーソケットアダプター
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強度試験

当社品

耐久性
倍4 ※当社比較

18Vインパクト対応

衝撃緩和樹脂使用

トーション効果
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お客様お問い合わせ窓口（企画開発部）

弊社製造部門 ISO9001/ ISO14001認証取得
http://www.vessel.co.jp/

0120-999-914 9:00 -17:00 
※土・日・祝日は除きます

フリー
コール

ご注意
●作業時は、保護メガネを着用してください。 ●傷、ヒビなどの異常があればすぐに使用をおやめください。
●空回しはしないでください。 ●必要以上に無理な力で使用しないでください。
●工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。 ●電流が流れているものには使用しないでください。
●正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。 ●改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。

鉄骨建築の骨組施工、耐震金物の施工など
耐久性が必要な現場に。

剛鍛ミラーソケットアダプター
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固定タイプ固定タイプ固定タイプ

数打ちで
スピードが
求められる
現場に。

首振りタイプ首振りタイプ首振りタイプ

カドギワ、
作業性の
悪い箇所に。

首振りで
インパク

トが入り
にくい

箇所もラ
クラク！！
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No. TA20BSQ3 No. TA20BSQ4

No. TA20BSQ3L No. TA20BSQ4L

No. TA20WSQ3 No. TA20WSQ4

No. TA20WSQ3L No. TA20WSQ4L

Dφ

全長

 品番No.  ソケット差込角 φD 全長 重量  台紙付サイズ JAN
   SQ （㎜） （㎜） （ｇ）  （㎜） （4907587）

 TA20BSQ3 9.5 16 72 53  130×35 359919
 TA20BSQ4 12.7 18 77 68  135×35 359926
 TA20BSQ3L 9.5 16 110 78  170×35 359933
 TA20BSQ4L 12.7 18 115 92  175×35 359940
 TA20WSQ3 9.5 16 72 52  130×35 359957
 TA20WSQ4 12.7 18 77 67  135×35 359964
 TA20WSQ3L 9.5 16 110 74  170×35 359971
 TA20WSQ4L 12.7 18 115 89  175×35 359988

●オープン価格内装：5個　外装：100個※重量：本体のみ

固定タイプ

首振りタイプ

ラックやスチール物置の組立、ソーラーパネル施行、
鉄骨建築の骨組施工、耐震金物の施工、
機械・自動車のメンテナンスなどに

用途用途

16112921.05


