
 

 

反動抑制スタンド        ─取扱説明書─ 

No.VRS-5 

 
安全上のご注意 

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

●ここに示した注意事項は、危険の大きさにより次の２段階に区分して表示しています。 

 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合 

 注意 
取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定さ

れる場合 

 

  この記号は、「警告や注意」を促す内容です。 

  この記号は、行為を「禁止」する内容です。 

  この記号は、行為を「強制」する内容です。 

 

 注意 

 禁止 本書を理解できるまでは、製品の設置、使用、保守をしないでください。 

 必ず守る 本書は簡単に参照できるように、製品のそばに保管してください。 
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寸法図／各部名称(mm) 

 
 

取り付け方法 

下の表の通りに、各部品を正しく取り付けてください。 

■各部名称 

1. スタンドを作業台にねじで取り付け固定します。 

2. 電動ドライバー本体にゴムパイプカバーを巻き付けます。(電動

ドライバーのゲルパッドにかぶらないようにしてください。) 

3. ゴムパイプカバーの上から、保持治具とＵボルトで本体を固定し

ます。 

4. しっかりとナットで締め付け、Ｕボルトの先にねじ先カバーを取

付けます。 

5. シャフトを適正な高さの穴に差し込み、シャフトの先に貫通化粧

ナットを取付け、その上からねじカバーキャップを回しながら取

付けます。 
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製品の特長 

 

本製品は、ＶＥシリーズ電動ドライバー(VE-6000、VE-6000P、VE-5000、VE-5000P)を取り付けることで、

ねじの締め付け時に発生する反動を抑制する機能があります。 

 

■本体仕様 

 

仕様 

材質 スタンド,シャフト：鉄  保持治具：ステンレス 

重量 スタンド:463g  シャフト部:386g 

使用温度/湿度 0～40℃/ 10～80%RH 

付属品 取扱説明書（本書）、自在ブッシュ(予備 1 個) 

対応機種 VE-6000, VE-6000P, VE-5000, VE-5000P 

 

 

 
注意 取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。 

 
注意 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。 

 
注意 電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。 

 
注意 本製品の使用前に下記の事項をご確認ください。 

 

･確実に作業台に固定されているか 

･電動ドライバーに確実にカバーがついているか 

･保持治具に取り付けている電動ドライバーに緩みが無いか 

･シャフトがスタンドの穴を通っているか 

･シャフトの先に貫通化粧ナットが入っているか 
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 注意 

本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。 

本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないで

ください。 

本製品の使用時にはシャフトの軸周りに回転をかけないでく

ださい。反動抑制機能が得られません。※図 1 

本製品を改造しないでください。 

本製品を取り付けた VE シリーズ電動ドライバーの持ち方に

ついて、※図 2の箇所を持ってご使用ください。 

 

■保守･点検 

 

 注意 

   必ず守る 使用前にねじ部の緩みが無いか確認してください。                   

 

■保管 

 

 注意 

 禁止 

次のような場所に保管しないでください。故障のおそれがあります。 

・本体に著しい振動や衝撃が加わる場所 

・仕様に示された範囲を超える高温多湿な場所 

・結露する場所 

・可燃性の溶剤や粉塵等、引火や爆発のおそれのある場所 

・ホコリ・粉塵・煙が多い場所 

・水・油・薬品等がかかる場所 

 必ず守る 子供の手の届かないところに保管してください。 

※部品を破損･紛失した場合は購入先にご連絡下さい。不明の場合はお近くの営業所にご連絡ください。 

 

 
本書は改良の為、予告なく仕様･サイズ等を変更する事があります。 
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