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安全貫通ドライバー
No.250

細軸&長軸設計で狭く奥まった箇所に最適!細軸&長軸設計で狭く奥まった箇所に最適!
-8×150と+3×150 新登場!-8×150と+3×150 新登場!
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万が一の活線でも
安全です。

刃先はメッキの影響を受けない
ブラックポイント刃先。
マグネット入り。

危険 万が一セラミックボールが割れる等の異常が認められる場合や水滴などが混入した場合は電気が導通する恐れがありますのでご注意ください。

叩きやすい
大型ナット

セラミックの中で、
もっとも高強度で高剛性・耐摩耗性がある
ジルコニアセラミックを使用。

電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台での
ネジの取り外しに最適です。

万が一の活線でも
安全です。

ご注意
●本商品は、絶縁ドライバーではありません。安全のため電気を遮断して使用してください。  ●分解・改造はしないでください。●活線での作業は
危険ですので絶対にしないでください。 ●正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。●電気作業ではショート･感電にご注意ください。
●過負荷はネジの破損やけがの原因となります。●ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
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安全貫通ドライバー
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安全貫通ドライバー 250No.

 - 6   × 100 6.0 0.9 100 6.4 41 200 6 60 075031
 - 6   × 150 6.0 0.9 150 6.4 41 250 6 60 075048
 - 8   × 150 8.0 1.1 150 6.4 41 250 6 60 006684 
 + 2   × 100 +No.2 100 6.4 41 200 6 60 075017
 + 2   × 150 +No.2 150 6.4 41 250 6 60 075024
 + 3   × 150 +No.3 150 6.4 41 250 6 60 006691
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No.250 内装
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外装
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